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EQUIPOS DE TEST DE HVI PARA PRUEBAS 

DIELÉCTRICAS EN AC EN CARGAS DE ALTA 
CAPACIDAD CON MENOS POTENCIA. 
Los modelos de la serie PAR son equipos de pruebas dieléctricas de alto voltaje en AC, que se 

utilizan para probar todo tipos de equipos de subestaciones, servicios públicos, generadores, 

cables y otras cargas que requieren voltaje AC a frecuencia industrial para realizar pruebas de 

tensión soportada y/o pruebas de diagnóstico: Descargas Parciales y Tan Delta / Factor de 

potencia. 

 

Esta línea de equipos proporciona una salida de CA de alta potencia y alto voltaje, a la 

frecuencia de red convencional, 50/60 Hz. Estos Conjuntos de prueba de la serie PAR, sin 

embargo tiene un diseño único destinado a probar aparatos y cables altamente capacitivos. 

Gracias a su diseño prueba estas cargas minimizando la potencia de entrada, el tamaño, el peso 

y el gasto energético. La serie PAR utiliza tecnología resonante, específicamente: Resonancia en 

paralelo de inductancia variable. 

Características: 

• Controlador PLC para todas las funciones. 

• Selección de modo de salida: automático / manual. 

• Control de voltaje de salida: motorizado y continuamente ajustable. 

• Velocidad de salida programable: 500– 5000 voltios/segundo. 

• Sobrecarga de corriente en primario: fija, configurada en fábrica al 120% de la corriente. 

• Sobrecarga de corriente en secundario: ajustable entre 10- 110% de la capacidad nominal. 

• Mando de parada de emergencia y suministro de enclavamiento externo de seguridad. 

• Medidores de corriente y de voltaje conectados en el secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones de pruebas típicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Prueba BUS de fase e interruptores       Prueba bobinas de motor y generador              Prueba de cables 
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 Porqué la tecnología Resonante? 
 

Pruebas de alto voltaje con menos potencia, corriente y costo. 

La tecnología resonante se utiliza para probar en AC, equipos eléctricos altamente capacitivos o 

cables de potencia con frecuencia de red 50/60 Hz. Las corrientes de carga de estas impedancias 

capacitivas son típicamente muy altas, lo que requiere que los equipos de ensayo hipot AC, necesiten 

una potencia nominal de cientos de kVA. El uso de la  tecnología resonante, basada en principios 

eléctricos básicos y probados desde hace mucho tiempo, para su diseño y operación, permite reducir 

los niveles de consumo de energía necesarios, lo que permite que las pruebas AC de alto voltaje se 

realicen de manera más económica. 

 

Si la naturaleza capacitiva de la carga puede compensarse insertando una inductancia equivalente en 

serie o en paralelo, entonces la potencia de entrada y la corriente requeridas para la alimentación del 

equipo, se reducen considerablemente. “Sintonizando” la inductancia del conjunto de prueba para 

que coincida con la capacitancia de la carga, se logra una resonancia controlada, que nos permite 

aplicar un alto voltaje con mucha menos corriente en la fuente de energía. 

 

Usando la serie PAR, la corriente de entrada requerida del suministro es típicamente x10 - x30 

menor que si se usaran fuentes de alimentación de inductancia fija convencional. El diseño del 

transformador o reactor de alto voltaje incluye un núcleo de acero con espacio de aire ajustable de 

forma variable para alterar la inductancia del sistema, que permite compensar la capacitancia de la 

carga probada. La intención es crear una situación de resonancia controlada donde L = C, dejando 

solo los elementos resistivos de la carga que necesitan corriente/ potencia del equipo de prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia = R. 
Inductancia XL = ωL. 

Capacitancia XC = 1/ωC 
ω = 2πƒ (ƒ = frecuencia) 

ω para 50 Hz. = 314 
ω para  60 Hz. = 377 
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Cálculo de corrientes de prueba 

   Amperios = 2πfCV o  A = ωCV ω  = 2πf 

f =  Frecuencia de prueba  en Herzios (Hz) 

C = Capacitancia de carga en Faradios (F) 

    V = Voltaje de prueba en voltios (V) 

IL + IR 



CONTROL 
POWER 

 
 

 
P LE A S E  RE FE R T O  

D O C U M E N TA TI O N  

B E F OR E  OPE RA TION  

ETHERNET 
C O N NE C TI O N  

TO     

COMPUTER 

PLC CONTROLLER HIGH VOLTAGE INC. 

 
 

Factor de calidad "Q". 
 

El factor de calidad “Q” es una medida del nivel de reducción conseguido en la entrada de potencia, 

al equipo de ensayo, para entregar la potencia necesaria para una prueba. El factor Q o de calidad 

de un circuito resonante es una medida del rendimiento o calidad de un circuito resonante. Q es la 

relación entre la potencia almacenada (reactancia) y la potencia disipada (resistencia). En un circuito 

resonante paralelo, la potencia en kVA, a través de la carga es aproximadamente Q veces la 

potencia de entrada total del sistema. 

Por ejemplo: 

 

 Un circuito con una Q de 20 tomaría 1 kVA de potencia de entrada de la red eléctrica para 

aproximadamente 20 kVA de potencia reactiva a través de la carga. 

 Un conjunto resonante paralelo, con capacidad para 50 kVac @ 5 A de salida, sintonizado a la 

reactancia capacitiva de un conducto de bus o a paramenta podría entregar 250 kVA de 

potencia aparente a la carga mientras se extrae menos de 10 kVA de energía de la red 

eléctrica. 

 Un devanado del estator del generador, con una Q típica de 10, extraería menos de 11 kVA de 

la red eléctrica mientras se aplican 100 kVA de potencia reactiva a las bobinas. 

 

 

  Controles y  Configuración  
 

Controles tipo C5 - Programado y controlado vía PLC – Todas las potencias (kVA). 

El controlador PLC C5 se realiza vía un PLC integrado para el control operativo y la programación 

completa e incluye una interfaz de PC para descargar los resultados de las pruebas para la generación 

de informes. El PLC puede automatizar completamente las pruebas repetitivas en modo automático o 

realizar pruebas simples de hipot en modo manual. Los perfiles de prueba para el modo automático se 

pueden pre ajustar en fábrica o se pueden meter a través del control de la pantalla táctil. La operación 

se modifica fácilmente mediante la programación de rampa en escalera. El controlador C5 permite al 

usuario programar completamente la operación del conjunto desde el PLC y permite la descarga 

completa de los resultados de la prueba para la generación de informes utilizando su software para 

informes. 

 

• Pantalla táctil a color de 320 x 240  para programar y operar.  

• Visualización gráfica del voltaje y la corriente de salida durante la prueba. 

• Resultados al final de la prueba, del voltaje de salida y la corriente. 

• Interface PC para descarga de datos vía RS-232. 

• Permite guardar y recuperar perfiles de prueba fácilmente. 

• Dispositivos de enclavamiento externo. 

 

Parámetros seleccionables/configurables por el usuario: 

 

• Modo manual o automático. 

• Ajuste de voltaje. 

• Ajuste de sobrecorriente. 

• Ajuste del temporizador de la prueba. 

• Ajuste velocidad de incremento  

de voltaje (10-100 Segundos). 
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 Controles y Configuración:  
 
 

La clasificación de modelos ofrecida por HVI está diseñada para ser óptimas para prueba en fábrica o 

de campo de motores y generadores, así como para equipos de subestaciones como interruptores, 

conductos de bus, protectores o bushings y cables de MV de no mucha longitud. Otros tamaños están 

disponibles de forma personalizada. (HVI produce solo Resonante Paralelo, no Serie). 

 

 SALIDA ENTRADA 

Modelo Voltaje  kVA Amps Voltaje  kVA Amps Frec. 

PAR-1680FC5 0 - 16 KV AC @ 80 kVA 5 A 230 V @ 10 kVA 45 A 50/60 Hz. 

PAR-32/16160FC5 0 - 16/32 KV AC @ 160 kVA 5 A 230 V @ 20 kVA 90 A 50/60 Hz 

PAR-32250FC5 0 - 32 KV AC @ 250 kVA 8 A 230 V @ 20 kVA 90 A 50/60 Hz 

PAR-50250FC5 0 - 50 KV AC @ 250 kVA 5 A 230 V @ 20 kVA 90 A 50/60 Hz 

PAR-100100FC5 0 - 100 KV AC @ 100 kVA 1 A 230 V @ 20 kVA 90 A 50/60 Hz 
 

                                       Tamaño & Peso (aprox.). 

Modelos de entrada 10 kVA  

Controller: 21”w x 25.5”d x 31”h, 210 lbs. 53w x 65d x 79h cm, 95 kg 
HV Tank: 28”w x 28”d x 37”h, 800 lbs. 71w x 71d x 94h cm, 364 kg 
Modelos de entrada 20 kVA    

Controller: 22”w x 25.5”d x 47.5”h, 310 lbs. 56w x 65d x 121h cm, 141 kg 
HV Tank: 30”w x 30”d x 52”h, 1100 lbs. 76w x 76d x 132h cm, 499 kg 

 

Accesorios opcionales modulo de control: 

Luz intermitente de advertencia. 

Lámpara de advertencia roja intermitente que se ilumina cuando el circuito de 

alto voltaje se ha energizado. Disponible en todos los paquetes de control. 

Baliza de seguridad. 

Opción de luz de estado, se ilumina en verde cuando el circuito de alto voltaje 
no está energizado y se ilumina en rojo cuando el circuito de alto voltaje está 
energizado. Disponible en todos los paquetes de control. 

 

    Interruptor de bloqueo con llave de seguridad. 

Interruptor de enclavamiento accionado por llave montado en el panel 

frontal. Disponible en todos los paquetes de control. 

 

 

 
Ruedas 

Ruedas de 2 o 6 pulgadas montadas debajo de la sección de control y / o alto 

voltaje. Disponible en todos los paquetes de control. 
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 Configuraciones de sección de alto voltaje  
 

La sección de alto voltaje de cada equipo de prueba AC resonante en paralelo PAR, está alojada 

dentro de un tanque de acero reforzado terminado en un bushing de salida fenólica y un cable EPR 

blindado con conos de tensión. 

 

Una segunda salida al 50% de la tensión y potencia máxima en kVA, está disponible de forma opcional 

en muchos de los conjuntos de prueba AC resonantes paralelos PAR. Esto permite un voltaje más bajo 

pero una prueba de corriente más alta en comparación con la salida al voltaje completo. Ambas tomas 

de salida de voltaje estarán activas al mismo tiempo. 
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  Accesorios Opcionales  
 
 
 
 

 

DVR-150 

El  DVR-150 es un divisor de voltaje de precisión utilizado para 

verificar la calibración del voltaje de su equipo de prueba Hipot 

AC, resonante paralelo PAR. 

 

 

 

 

 

                  Pértigas de puesta a tierra  

 

Confirma con seguridad que el dispositivo bajo prueba ha sido 

descargado y está en el potencial de tierra antes de manipularlo 

después del ensayo. 

 

 

 

 
Interruptores de bloqueo de seguridad para manos 
y pies 
 

Interruptores de seguridad tipo hombre muerto para manos y pies 

que se conectan al enclavamiento externo en el bloque de terminales 

trasero del equipo de prueba dieléctrica AC, resonante en paralelo 

PAR. El interruptor debe estar presionado antes de activar el "HV On" 

y permanecer presionado durante la duración de la prueba. Si se deja 

de presionar durante el ensayo se apaga el circuito de alto voltaje. 
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