
Inyección 
en primario

E Q U I P O S D E I N Y E CC I Ó N E N P R I M A R I O PA RA P R U E B A S D E R E L É S

Los departamentos de mantenimiento y de subestaciones se han encontrado tradicionalmente con 

severas limitaciones a la hora de elegir equipos de inyección en primario: productos caseros de muy 

baja fiabilidad y dudosa exactitud, aunque muy económicos, o una reducidísima variedad de equipos 

con la precisión y la calidad necesarias pero al alcance de muy pocos bolsillos.

SMC sitúa su gama de productos entre estas dos opciones proporcionando una alternativa 

técnicamente apropiada a la vez que económica: equipos que, como es norma de la casa, 

responden a las necesidades de potencia y niveles de corriente exigidos sin renunciar a la 

precisión de los resultados.

La familia LET de inyectores de SMC soluciona así los problemas de inyección de corriente  en  

las pruebas  de  transformadores de  corriente, embarrados, interruptores, conjuntos completos 

trafo-relé, interconexiones etc., como siempre, de una forma económicamente eficiente pero a la 

vez técnicamente adecuada.

El Raptor impone un nuevo estándar para el diseño de equipos de inyección primaria. Tecnología 

punta e ingeniería avanzada se han combinado para lograr un pequeño pero potente y muy 

portátil equipo que facilita el mantenimiento eléctrico y la realización de un trabajo más seguro, 

eficaz y preciso, de manera mucho más eficiente, al llevar el concepto de manejabilidad a 

extremos nunca antes posibles de alcanzar.
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D E S C R I P C I Ó N  
El Raptor es un equipo inteligente diseñado 
como la solución definitiva para las principales 
aplicaciones de pruebas primarias necesarias 
en la puesta en marcha y mantenimiento de 
subestaciones, marcando la diferencia con respecto 
a los equipos tradicionales. Esta nueva generación 
de sistemas hace más fáciles las pruebas primarias, 
más rápidas y más adecuadas. El sistema consiste 
en una unidad principal o Maestra, ampliable con 
hasta un máximo de cuatro unidades auxiliares 
o Esclavas, que añaden capacidad de potencia 
adicional al sistema. El usuario no está limitado a 
las prestaciones determinadas inicialmente. En caso 
de que se requiera más potencia, se pueden añadir 
equipos Raptor, o lo que es también muy importante, 
prescindir de ellos cuando no se necesiten. El  
tamaño y peso del Raptor es inferior a cualquier 
equipo actual, combinando tecnología DSP, con un 
control inteligente de inyección en un conjunto 
compacto de menos de 35 kg, capaz de generar hasta 
15.000 amperios. Aparte de facilitar su transporte, 
las reducidas dimensiones del Raptor aportan 
una ventaja clave: la posibilidad de acercarlo al 
receptor de corriente tanto como sea necesario, lo 
que permite reducir al mínimo la longitud de los 
conductores y las pérdidas de potencia habituales en 
las pruebas de alta intensidad.
Cuando la aplicación exige más potencia, solo  
hay que colocar unidades Raptor esclavas junto 
a la unidad maestra, incrementando así el voltaje 
disponible sin penalizar la corriente máxima 
alcanzable. No es necesario efectuar conexiones 
entre los Raptor así dispuestos, ya que un haz 
de infrarrojos los mantiene permanentemente 
comunicados y coordinados como si se tratara de un 
único equipo.
Se controla fácilmente desde una pequeña consola 
táctil con fijación magnética que, a su vez, sirve 
de almacén para los resultados de sus ensayos y 
para sus plantillas personalizadas de prueba. Este 
dispositivo se conecta directamente a Internet 
para su actualización.  Un sofisticado calculador 
le permite, además, determinar fácilmente las 
características del cable y la configuración Raptor 
que va a necesitar, incluso antes de abandonar la 
oficina.

A P L I CAC I O N E S
-	 Pruebas de sobreintensidad en primario.
- Pruebas de relés desde primario.
- Prueba de interruptores.
- Prueba de reenganchadores y seccionadores.
- Medida de bajas resistencias.

- Análisis de transformadores de intensidad.
- Ensayos de calentamiento.
- Análisis de circuitos de puesta a tierra.

CA RACT E R Í S T I CA S
- Pequeño y ligero.
- Asa y ruedas de transporte integradas.
- Selección de la corriente de prueba.
- Regulación dinámica automática.
- Multifuncionalidad.
- Ampliabilidad.
- Secundario pasante: comodidad y eficiencia.
- Medidas externas integradas.
- Plantillas de trabajo configurables.
- Almacenamiento y volcado de resultados.
- Conexión a Internet.
-	 Salida regulada de alta corriente AC hasta 15 kA.
-	 Salida auxiliar Regulada de baja corriente AC  hasta 

35 A.
-	 En modo tensión hasta 200V ac.
-	 Entrada Voltímetro. Rangos: 0,2, 2, 20 ó 300Vac/dc 
-	 Entrada Voltímetro de bajo nivel. Rangos: 30, 300 o 

3000 mVac/dc. 
-	 Entrada Amperímetro. Rangos: 0,2, 2 o 20Aac/dc 
-	 Medidor de ángulo de fase integrado.
-	 Entrada Binaria. Contacto seco o tensión, con lógica 

reversible (NA/NC).
-	 Conexión IRDA: Conecta automáticamente las 

unidades esclavas Raptor-SL con la Maestra 
Raptor-MS. 

-	 Avisos de estado: sobrecarga, temperatura, estado 
de las comunicaciones, indicadores de estado de 
entrada digital, standby,de estado de salidas de 
potencia y de conexión a red.

-	 Dimensiones: 
	 550 x 440 x 230 mm. /35 kg.  
	 211/2 x 17 x 9 in. /77 lb.

CONSOLA DE CONTROL RAPTOR HH
Es una consola de mano que controla el sistema 
Raptor en su totalidad, a través de una cómoda 
pantalla táctil TFT de 3,7 pulgadas, con una  rueda de 
control, que combinada con las plantillas de prueba 
existentes, hacen que la configuración de la prueba 
y la ejecución de tareas sea fácil y rápida. Guarda 
las configuraciones y resultados de prueba en su 
propia memoria,  descargable a un ordenador externo 
a través de un USB. El software para descargar los 
informes de las pruebas y los cables de conexión, se 
suministra con el equipo.

RAPTOR
S I S T E M A M U LT I F U N C I O N A L D E P R U E B A S E N P R I M A R I O

CONSOLA DE CONTROL RAPTOR HH
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RA P TO R C-05

CA RACT E R Í S T I CA S
- 1 unidad master.
- 1 Control Interface RAPTOR HH.
- 1 Juego de accesorios estándar.
-	 Potencia: 3 KVA

RA P TO R C-15

CA RACT E R Í S T I CA S
- 1 unidad master.
- 1 unidad esclava.
- 1 Control Interface RAPTOR HH.
- 1 Juego de accesorios estándar.
- Potencia:  8,2 kVA

RA P TO R C-25

CA RACT E R Í S T I CA S
- 1 unidad master.
- 2 unidades esclavas.
- 1 Control Interface RAPTOR HH.
- 1 Juego de accesorios estándar.
- Potencia: 13,3 kVA

RA P TO R C-35

CA RACT E R Í S T I CA S
- 1 unidad master.
- 3 unidades esclavas.
- 1 Control Interface RAPTOR HH.
- 1 Juego de accesorios estándar.
- Potencia: 18,4 kVA

A P L I CAC I O N E S  
Esta configuración está indicada para aplicaciones en las que las funciones de 
inyección de corriente no son muy exigentes, y/o que permitan trabajar cerca 
del receptor, como pruebas de CT, VT, PT, de carga y saturación en CT, pruebas de 
tiempo de relé, entre otras. La capacidad de trabajar en diferentes frecuencias, 
incluso con alta corriente, desde 20 a 400 Hz, hace que sea especialmente 
adecuado para pruebas donde se involucran señales de bajo nivel, aislando la 
prueba del ruido e interferencias generadas en la frecuencia fundamental de la 
red.

A P L I CAC I O N E S  
Esta configuración está indicada para aplicaciones donde los valores de inyección 
de corriente son lo suficientemente altos como para requerir más potencia para 
poder llegar a la corriente deseada en el dispositivo a probar, ya sea usando 
cables de menor sección, que son más fáciles de manejar, o cables más gruesos y 
de mayor longitud para aumentar la distancia de la prueba. La unidad RAPTOR SL 
añade a la unidad Maestra MS casi el doble de la potencia de la Maestra.

A P L I CAC I O N E S  
Esta configuración está indicada para aplicaciones donde los valores de inyección de 
corriente son lo suficientemente altos como para requerir más potencia para poder 
llegar a la corriente deseada en el dispositivo a probar, y que por lo general requieren 
de cables largos para llegar al mismo.  Usando esta configuración en vez de la C-15, 
se evita la necesidad de tener que realizar más vueltas en el secundario para poder 
llegar a una carga más distante, y también permite conseguir corrientes más altas. Cada 
unidad RAPTOR SL añade a la unidad Maestra MS casi el doble de la potencia de la 
Maestra. Esta configuración es adecuada para la inyección de altos niveles de corriente 
(> 4.000 A) en cargas situadas a una distancia típica de unos 3 metros, utilizando por 
supuesto cables con una sección adecuada.

A P L I CAC I O N E S  
Esta configuración está indicada para aplicaciones donde los valores de inyección de 
corriente son lo suficientemente altos como para requerir incluso más potencia para 
llegar a la corriente deseada en el dispositivo, y que por lo general requieren de cables 
largos para llegar al mismo. Usando esta configuración en vez de la C-25, se evita la 
necesidad de tener que realizar más vueltas en el secundario para poder llegar a una 
carga más distante, y también permite conseguir corrientes más altas. Cada unidad 
RAPTOR SL añade a la unidad Maestra MS casi el doble de la potencia de la Maestra. 
Esta configuración es adecuada para la inyección de valores de muy alta  corriente 
(>8.000 A) en cargas situadas a corta distancia (alrededor de 1 metro) del equipo de 
prueba, por supuesto usando cables con una sección adecuada. Interruptores de baja 
tensión de hasta un nominal de 1500 A pueden ser probados adecuadamente.

SISTEMAS RAPTOR
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A P L I CAC I O N E S  
-	 Ensayo de relés desde primario.
-	 Ensayos sobre transformadores de medida y 

protección.
-	 En general, ensayos desde primario incluyendo 

transformador de intensidad, cables, relé de 
protección e interruptor.

CA RACT E R Í S T I CA S
-	 Salida de corriente permanente hasta 400 A, 1 kVA 

en 4 rangos.
-	 Hasta 2,5 kA instantáneos.
-	 Protegido de sobrecargas térmicas y cortocircuito.

A P L I CAC I O N E S 
-	 Ensayo de relés desde primario.
-	 Ensayos de respuesta I/t en relés de intensidad.
-	 Ensayos sobre transformadores de medida y 

protección.
-	 En general, ensayos desde primario incluyendo 

transformador de intensidad, cables, relé de 
protección e interruptor.

CA RACT E R Í S T I CA S 
-	 Salida de Corriente permanente hasta 400 A, 1 kVA 

en 4 rangos.
-	 Corriente máxima: 2,5 kA.
-	 Amperímetro incorporado, precisión 0,5%.
-	 Cronómetro incorporado, resolución 1 ms.
-	 Protegido de sobrecargas térmicas y cortocircuito.
-	 Tensión continua y alterna variable hasta 220 V.
-	 Tensión auxiliar continua variable hasta  220 V.

LET- 400-RDC
E Q U I P O D E I N Y E CC I Ó N E N P R I M A R I O H A S TA 2.500 A .

A P L I CAC I O N E S 
-	 Ensayo de relés desde primario.
-	 Ensayos de respuesta I/t en relés de intensidad.
-	 Ensayos sobre transformadores de medida y 

protección.
-	 En general, ensayos desde primario incluyendo 

transformador de intensidad, cables, relé de 
protección e interruptor.

CA RACT E R Í S T I CA S
-	 Salida de Corriente permanente hasta 400 A, 1 kVA 

en 4 rangos.
-	 Hasta 2,5 kA instantáneos.
-	 Amperímetro incorporado, precisión 0,5%.
-	 Cronómetro incorporado, resolución 1 ms.
-	 Protegido de sobrecargas térmicas y cortocircuito.

LET- 400-RD
E Q U I P O D E I N Y E CC I Ó N E N P R I M A R I O H A S TA 2.500 A .

LET- 400
P RO D U CTO R D E I N T E N S I D A D H A S TA 2.500 A .
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A P L I CAC I O N E S  
-	 Ensayo de relés desde primario.
-	 En general, ensayos desde primario incluyendo 

transformador de intensidad, cables, relé de 
protección e interruptor.

CA RACT E R Í S T I CA S 
-	 Salida de corriente de servicio permanente hasta 

2000 A, 4 kVA en 4 rangos.
-	 Corriente máxima: 10,8 kA.
-	 Presentado en dos unidades (control y potencia).
-	 Amperímetro incorporado, precisión 0,5%.
-	 Cronómetro incorporado, resolución 1 ms.
-	 Protegido de sobrecargas térmicas y cortocircuito.
-	 Variac motorizado.

A P L I CAC I O N E S  
-	 Ensayo de relés desde primario.
-	 En general, ensayos desde primario incluyendo 

transformador de intensidad, cables, relé de 
protección e interruptor.

CA RACT E R Í S T I CA S 
-	 Salida de Corriente de servicio permanente hasta 

2000 A, 4 kVA en 4 rangos.
-	 Corriente máxima: 10,8 kA.
-	 Presentado en dos unidades.
-	 Amperímetro incorporado, precisión 0,5%.
-	 Cronómetro incorporado, resolución 1 ms.
-	 Protegido de sobrecargas térmicas y cortocircuito.

A P L I CAC I O N E S  
-	 Ensayo de relés desde primario.
-	 En general, ensayos desde primario incluyendo 

transformador de intensidad, cables, relé de 
protección e interruptor.

CA RACT E R Í S T I CA S
-	 Salida de Corriente de servicio permanente hasta 

1000 A, 2 kVA en 3 Rangos.
-	 Corriente máxima: 6,25 kA.
-	 Amperímetro incorporado, precisión 0.5%.
-	 Cronómetro incorporado, resolución 1 ms.
-	 Protegido de sobrecargas térmicas y cortocircuito.

LET-2000-RDM
E Q U I P O D E I N Y E CC I Ó N E N P R I M A R I O H A S TA 10.800 A .

LET-2000-RD
E Q U I P O D E I N Y E CC I Ó N E N P R I M A R I O H A S TA 10.800 A .

LET-1000-RD
E Q U I P O D E I N Y E CC I Ó N E N P R I M A R I O H A S TA 6.250 A .
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LET- 4000-RDM
E Q U I P O D E I N Y E CC I Ó N E N P R I M A R I0 H A S TA 21.600 A .

A P L I CAC I O N E S 
-	 Ensayo de relés desde primario.
-	 En general, ensayos desde primario incluyendo 

transformador de intensidad, cables, relé de 
protección e interruptor.

CA RACT E R Í S T I CA S
-	 Salida de corriente de servicio permanente hasta 

4000 A, 8 kVA en 4 rangos.
-	 Corriente máxima: 21,6 kA.
-	 Presentado en dos unidades.
-	 Amperímetro incorporado, precisión 0,5%.
-	 Cronómetro incorporado, resolución 1 ms.
-	 Protegido de sobrecargas térmicas y cortocircuito.

A P L I CAC I O N E S 
-	 Ensayo de relés desde primario.
-	 En general, ensayos desde primario incluyendo 

transformador de intensidad, cables, relé de 
protección e interruptor.

CA RACT E R Í S T I CA S 
-Salida de corriente de servicio permanente hasta 

4000 A, 8 kVA en 4 rangos.
-	 Corriente máxima: 21,6 kA.
-	 Presentado en dos unidades (control y potencia).
-	 Amperímetro incorporado, precisión 0,5%.
-	 Cronómetro incorporado, resolución 1 ms.
-	 Protegido de sobrecargas térmicas y cortocircuito.
-	 Variac motorizado.

LET- 4000-RD
E Q U I P O D E I N Y E CC I Ó N E N P R I M A R I0 H A S TA 21.600 A .

A P L I CAC I O N E S    
-	 Ensayo de relés desde primario.
-	 En general, ensayos desde primario incluyendo 

transformador de intensidad, cables, relé de 
protección e interruptor.

CA RACT E R Í S T I CA S
-	 Salida de corriente de servicio permanente hasta 

2000 A, 6 kVA en 3 rangos.
-	 Corriente máxima: 13 kA.
-	 Presentado en dos unidades.
-	 Amperímetro incorporado, precisión 0,5%.
-	 Cronómetro incorporado, resolución 1 ms.
-	 Protegido de sobrecargas térmicas y cortocircuito.

LET-2010-RD
E Q U I P O D E I N Y E CC I Ó N E N P R I M A R I0 H A S TA 13.000 A .
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S E L E CC I Ó N D E G A M A RA P TO R P O R CA RACT E R Í S T I CA S

1s1m3m15m60mPERMANENTE

MODELO POTENCIA RANGOS CORRIENTE MÁXIMA CRONÓMETRO AMPERÍMETRO REGULACIÓN
MOTORIZADA

FUENTE
AUXILIAR
DE C.C.

Disponible
-No disponible

LET-400 1 kVA 10 A,50 A,200 A,400 A 400 A 600 A 800 A 1,1 kA 1,4 kA 2,5 kA

LET-4000-R 8 kW 4000 A 4 kA DC 5 kA DC

LET-4000-RDM 8 kVA 500 A,1000 A,2000 A,4000 A 4 kA 4,8 kA 7,2 kA 9,6 kA 12 kA 21,6 kA

LET-4000-RD 8 kVA 500 A,1000 A,2000 A,4000 A 4 kA 4,8 kA 7,2 kA 9,6 kA 12 kA 21,6 kA

LET-2010-RD 6 kVA 500 A,1000 A,2000 A 2 kA 2,5 kA 4 kA 5,5 kA 7 kA 13 kA

LET-2000-RDM 4 kVA 250 A,500 A,1000 A,2000 A 2 kA 2,4 kA 3,6 kA 4,8 kA 6 kA 10,8 kA

LET-2000-RD 4 kVA 250 A,500 A,1000 A,2000 A 2 kA 2,4 kA 3,6 kA 4,8 kA 6 kA 10,8 kA

LET-1000-RD 2 kVA 250 A,500 A,1000 A 1 kA 1,5 kA 2,25 kA 2,25 kA 2,75 kA 6,25 kA

LET-400-RDC 1 kVA 10 A,50 A,200 A,400 A 400 A 600 A 800 A 1,1 kA 1,4 kA 2,5 kA

LET-400-RD 1 kVA 10 A,50 A,200 A,400 A 400 A 600 A 800 A 1,1 kA 1,4 kA 2,5 kA

S E L E CC I Ó N D E G A M A L E T P O R CA RACT E R Í S T I CA S

Raptor C-05

Raptor C-15

Raptor C-25       

Raptor C-35      

                      Max. (A)  Permanente           

3800 A/ 3 kVA 

3800 A/ 8.2 kVA

3800 A/ 13.3 kVA

3800 A/ 18.4 kVA

Max. (A) 3 minutos

7500 A/3 kVA

7500 A/11.5 kVA

7500 A/19.7 kVA

7500 A/28 kVA 

Max. (A) 3 segundos

9500 A/2.55 kVA

15000 A/3.9 kVA

15000 A/13 kVA 

15000 A/22 kVA

Rango Tension (1 vuelta)

1.2 - 0.22 V

2.8 - 0.26 V

4.4 - 0.87 V

6 - 1.48 V


